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Ann-Louise Pått 
Ledningens Representant 

   

Brist på uppfyllandet av villkor som anges i certifieringsavtalet kan göra detta certifikat ogiltigt. 
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MANAGEMENT SYSTEM  

CERTIFICATE 

Certifikatsnummer: 
195541-2016-AQ-SWE-SWEDAC 

Företaget ursprungligen certifierat: 
05 mars 2001 

Certifikatets giltighet: 
06 mars 2022 – 05 mars 2025 

 

 
 
Härmed intygas att ledningssystemet för 

Plastex Holding AB 
Degerbyvägen 10, 931 42, SKELLEFTEÅ, Sverige 

och de verksamheter som anges i bilagan till detta certifikat 
 
 
uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledningssystem: 

ISO 9001:2015 

 
 
Detta certifikat gäller för följande omfattning: 
Konstruktion, strängsprutning, formsprutning, efterbearbetning och försäljning av 
termoplastdetaljer 
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Bilaga till certifikat 
 
Plastex Holding AB 

Verksamheter som ingår i certifieringen är följande: 
 

 

Verksamhetens namn Adress Verksamhetens omfattning 

Plastex Skellefteå AB Degerbyvägen 10, 931 42, SKELLEFTEÅ, 
Sverige 

Konstruktion, strängsprutning, 
efterbearbetning och försäljning av 
termoplastdetaljer 

Plastex i Ostvik AB Ostvik 120, 934 91, KÅGE, Sverige Konstruktion, formsprutning, 
efterbearbetning och försäljning av 
termoplastdetaljer 

Plastex Holding AB Degerbyvägen 10, 931 42, SKELLEFTEÅ, 
Sverige 

Konstruktion, strängsprutning, 
formsprutning, efterbearbetning och 
försäljning av termoplastdetaljer 

 


